
Propiedades				    Unidad		  Método		  Valor (Sí)

Índice de fluidez (190ºC/2,16kg)		  g/10 min		  ISO 1133		  8.0
Densidad					    Kg/m3		  ISO 1183		  960
Módulo elástico en flexión			   Mpa		  ISO 178		  1.300
Resistencia tracción en punto fluencia		  Mpa		  ISO 527-2		 27
Temperatura reblandecimiento Vicat.		  ºC		  ISO306		  128
Dureza Shore				    Escala D		  ISO 868		  62

Sistema de fabricación
Moldeo por inyección.

Material
Resina de polietileno de alta 
densidad (HDPE).

Almacenamiento
Temperatura inferior a 60ºC y 
protegido de la radiación UV.

Color
Pigmentos orgánicos base LDPE.

Higiene y seguridad
Material apto para estar en 
contacto con productos de uso 
alimentario.

Departamento de calidad
www. armeplast.com

Registro Sanitario
R.G.S.E.A.A.: 
39-005873-MU

Ficha técnica de producto

Caja agrícola

NR403014

Medidas exteriores

Largo 	  	 400 mm
Ancho	   	 300 mm
Alto (sin taco) 	 147 mm

Peso

465 g
Tolerancias ± 4%

Logística 	 uds.

Cajas/palet 	 144 
Palets/camión 	 33
Cajas/camión	 4752

Arco Mediterráneo Plásticos S.L. 
no se responsabiliza del uso inadecuado 
del material suministrado.
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